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MŰSZAKI 
PARAMÉTER AS-8/200 AS-8/315 AS-8/400

Főmegszakító A 200 315 400

Tirisztor egység A 700 1 200 1 700

Max. alkalmas 
transzformátor 
teljesítmény

kVA 150 250 350

Vezérlőegység — Serratron 1B

HASZNÁLT GÉPEK FELÚJÍTÁSA
AS‐8 VEZÉRLŐSZEKRÉNY

	 RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

	 SERRATRON 1B HEGESZTŐ VEZÉRLÉS

	 MŰSZAKI ADATOK

•	 ellenállás‐hegesztők (ponthegesztők, hegesztő prések, vonalhegesztők, 
hegesztő pisztolyok) többségének felújítására alkalmas vezérlőszekrény

•	 a legmodernebb hegesztő vezérlőnek köszönhetően hegesztő berendezései 
egyszerűen felújíthatóak

•	 a felújítást igazoló CE tanúsítvány

•	 proporcionális szelep
•	 alkatrész számláló külső kijelzővel (a vezérlő belső számlálója a berendezés 

árában)
•	 hűtőfolyadékáramlás‐mérő
•	 további tartozékok igény szerint
•	 kétkezes vagy pedálindítás (a berendezés típusa szerint)

•	 betáp	 400 V (50 Hz)
•	 vezérlő betáp	 24 V DC (belső)
•	 vezérlés	 elektromos szekrényre szerelt
•	 méret (sz × m × h)	 kb. 600 × 400 × 300 mm
•	 súly	 55 kg

•	 akár 128 hegesztési program beállításának lehetősége
•	 integrált, billentyűzettel és grafikus kijelzővel ellátott panelen keresztüli 

közvetlen irányítás
•	 PC szoftver a berendezés árában
•	 központi irányítást lehetővé tévő ethernetes csatlakozás
•	 vezérelhető proporcionális szerep
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